
La capa de regularització no es compactarà.

Capa de recollida de Gasos
Directament a sobre de l’anterior capa de regularització, es col·locarà una

capa de drenatge de 0,4 m d’espessor mínim, formada per graves seleccionades
(contingut en fins inferior al 5%, tamís 0,08 UNE) no compactades, amb mides
compreses entre 20 i 40 mm. Les graves poden procedir de pedreres locals i
tenir un contingut elevat en carbonats. 

S’estudiarà la possibilitat de situar-hi unes canonades ranurades per a faci-
litar la recollida de gasos.

A la part superior es col·locarà un geotèxtil de 100 g/m2 (mínim) a mane-
ra de filtre front a la següent capa a implantar.

Barrera impermeable
Formada per una capa mineral argilosa de 0,5 m d’espessor mínim que,

una vegada compactada fins a aconseguir el corresponent al 95% de l’Assaig
Proctor Modificat, presenti una permeabilitat inferior o igual a 10-9 m/s. La
seva humitat es trobarà al interval -1, +3 en relació a l’humitat òptima d’assaig. 

S’estudiarà la possibilitat de substituir-la per una capa d’argila geosintèti-
ca o geocompost de bentonita, amb permeabilitat equivalent o inferior a la capa
d’argiles, sempre que això no suposi la seva perforació pel sistema radicular de
la vegetació a implantar a sobre.

Capa drenant
Es col·locarà una capa de drenatge de 0,3 m d’espessor mínim, formada

per graves seleccionades (contingut en fins inferior al 5%, tamís 0,08 UNE) no
compactades, amb mides compreses entre 20 i 40 mm. Les graves poden proce-
dir de pedreres locals i tenir un contingut elevat en carbonats. Aquesta capa de
drenatge podrà ser substituïda per un geocompost drenant (geodren) equivalent.

A sobre de la capa drenant, es col·locarà un geotèxtil que actuï com a fil-
tre, de 300 g/m2.

Capa de cobriment
Aquesta capa té com a finalitat possibilitar la implantació d’una coberta

vegetal a sobre. Estarà dividida en dues subcapes:

Subcapa de material de préstec
Constituïda per material de préstec amb un important contingut en detrí-

tics fins. Tendrà un espessor mínim de 0,7 m

Subcapa de ‘terra vegetal’
Constituïda mantell o equivalent. Es col·locarà a sobre de l’anterior sub-

capa amb un espessor mínim de 0,3 m.

La distribució de referència del sistema de segellat serà la següent:
ESQUEMA PAQUET D’IMPERMEABILITZACIÓ, DRENATGE I RECO-
LLIDA DE GASOS DE  LA SUPERFÍCIE DIPÒSIT. (Sense escala determi-

nada)

12.- SISTEMA DE RECOLLIDA I TRACTAMENT DE GASOS

S’implantarà un sistema de recollida i tractament de gasos mitjançant
pous de captació que garanteixen la seva eliminació. 

El sistema, en funció de la quantitat i qualitat dels gasos previstos, haurà
de contemplar posteriorment la seva aspiració i combustió a una torxa o, si es
tècnica i econòmicament viable, el seu aprofitament energètic.

13.- REPOBLACIÓ

Tota la superfície exterior del dipòsit, incloent-hi talussos i bermes, es
repoblarà, una vegada situada la capa de terra vegetal, amb espècies arbustives
i herbàcies pròpies de les illes. Es justificarà l’elecció d’espècies a sembrar en
funció de la seva adaptació al medi insular.

La repoblació s’iniciarà tan bon punt com s’arribi a les superfícies defini-
tives per d’aquesta manera disminuir l’impacte visual.

14.- INSTAL·LACIONS AUXILIARS.

Les instal·lacions auxiliars al dipòsit mínimes consistiran en:

- Bassa de lixiviats
- Caseta de control per a operari amb instal·lacions sanitàries i dipòsit

d’aigua
- Tractament d’aigües residuals 
- Electrificació de les instal·lacions.
- Tancament de tot el recinte amb reixa de 2,5 m d’alçada mínima i barre-

ra de control a l’accés.

15.- SISTEMA DE CONTROL I SEGUIMENT AMBIENTAL.

El sistema de control i seguiment de l’abocador, tant a les fases d’explo-
tació com les posteriors al tancament, es durà a terme mitjançant la revisió i
adaptació del ‘Programa de mesures i vigilància ambiental de les instal·lacions
contemplades en el Pla director sectorial per a la gestió dels residus urbans de
Mallorca’ aprovat mitjançant Resolució de la Conselleria de Medi Ambient de
30 d’abril de 2001 (BOIB nº 59 de 17/05/2001).

El seguiment post-clausura s’ajustarà al que disposa el Reial Decret
1481/2001.

ANNEX VIII: REQUISITS TÈCNICS MÍNIMS DE LA PLANTA
D’ESCÒRIES.

1.- INTRODUCCIÓ.

La present especificació tècnica recull la descripció i característiques bàsi-
ques per a la Planta de Tractament d’Escòries de la Planta Incineradora de
Mallorca.

La Planta estarà situada en la Zona 1, ocuparà l’actual superfície coberta
d’aproximadament 7.859 m2 juntament amb una ampliació d’una nau, si escau,
d’aproximadament 1.700 m2 per als equips principals del procés i està ubicada
en les dues zones que es determinen en el plànol corresponent.

A la nau de procés arribaran les escòries procedents de les quatre línies
d’incineració. Les fraccions metàl·liques separades pels equips de separació i el
rebuig del procés sortiran de la nau mitjançant cintes transportadores carenades
a diferents contenidors per a la seva retirada i destí a recuperador. La fracció
mineral serà transportada mitjançant cintes transportadores carenades fins a
l’actual nau d’escòries on s’emmagatzemaran per a la seva maduració fins a la
seva expedició o venta.

La capacitat de la planta serà adequada per el tractament de les escòries
produïdes a les dues línies d’incineració existents i les dues línies previstes en
el present pla director sectorial i que correspon a una quantitat anual aproxima-
da de 150.000 t/any, considerant que la generació mitjana de generació d’escò-
ries és d’un 25% respecte de l’entrada de residus.

2.- CRITERIS DE DISSENY I NORMATIVA APLICABLE.

Criteris de disseny.
Els criteris que es recullen a continuació s’han tingut en compte per al dis-
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