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Concepto Escala de valores Observaciones

Valor de referencia . . . . . . . . . . . . . . 1 De aplicación en una o varias modalidades 
en cada servicio.

Margen de valores . . . . . . . . . . . . . . 1 a 2 –

Prestación a terceros/autoprestación . Hasta + 10 % De aplicación según criterios específicos 
por servicios y bandas de frecuencias en 
las modalidades y conceptos afectados.

Coeficiente C3: Con el coeficiente C3 se consideran las posibles modalidades de 
otorgamiento de la reserva de dominio público radioeléctrico de una determinada frecuencia 
o sub-banda de frecuencias, con carácter exclusivo o compartido con otros usuarios en 
una determinada zona geográfica. Estas posibilidades son de aplicación en el caso del 
servicio móvil. Para otros servicios la reserva de dominio público radioeléctrico ha de ser 
con carácter exclusivo por la naturaleza del mismo. Aquellas reservas solicitadas en 
bandas no adecuadas al servicio, en función de las tendencias de utilización y previsiones 
del Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias (CNAF), se penalizan con una tasa más 
elevada, con el fin de favorecer la tendencia hacia la armonización de las utilizaciones 
radioeléctricas, lo cual se refleja en la valoración de este coeficiente.

Concepto Escala de valores Observaciones

Valor de referencia . . . . . . . . . . . . . . 1 De aplicación en una o varias modalidades 
en cada servicio.

Margen de valores . . . . . . . . . . . . . . 1 a 2 –

Frecuencia exclusiva/compartida . . . Hasta + 75 % De aplicación según criterios específicos 
por servicios y bandas de frecuencias en 
las modalidades y conceptos afectados.Idoneidad de la banda de frecuencia . Hasta + 60 %

Coeficiente C4: Con este coeficiente es posible ponderar de una manera distinta las 
diferentes tecnologías o sistemas empleados, favoreciendo aquellas que hacen un uso 
más eficiente del espectro radioeléctrico respecto a otras tecnologías. Así, por ejemplo, en 
redes móviles, se favorece la utilización de sistemas de asignación aleatoria de canal 
frente a los tradicionales de asignación fija. En el caso de radioenlaces, el tipo de modulación 
utilizado es un factor determinante a la hora de valorar la capacidad de transmisión de 
información por unidad de anchura de banda y esto se ha tenido en cuenta de manera 
general, considerando las tecnologías disponibles según la banda de frecuencias. En 
radiodifusión se han contemplado los nuevos sistemas de radiodifusión sonora y televisión 
digital, además de los clásicos analógicos.

Concepto Escala de valores Observaciones

Valor de referencia . . . . . . . . . . . . . . 2 De aplicación en una o varias modalidades 
en cada servicio.

Margen de valores . . . . . . . . . . . . . . 1 a 2 –

Tecnología utilizada/tecnología de 
referencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hasta + 50 % De aplicación según criterios específicos 

por servicios y bandas de frecuencias en 
las modalidades y conceptos afectados.

Coeficiente C5: Este coeficiente considera los aspectos de relevancia social de un 
determinado servicio frente a otros servicios de similar naturaleza desde el punto de vista 
radioeléctrico. También contempla el relativo interés económico o rentabilidad del servicio 
prestado, gravando más por unidad de anchura de banda aquellos servicios de alto interés 
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